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SIEMPRE EN LAS MEJORES MANOS
CON CARSAN BIOCOMBUSTIBLES

Elegir las marcas que distribuimos, es la decision mas acertada por muchos motivos:

CALIDAD

En CARSAN BIOCOMBUSTIBLES le ofrecemos una atencidon totalmente personalizada dirigida a satisfacer
sus necesidades. Nuestro equipo profesional, formado por técnicos y especialistas, le facilitara la informa-
cion necesaria para elegir el mejor producto al precio mas competitivo.

SERVICIO

CARSAN BIOCOIMBUSTIBLES dispone de una red de Servicio Técnico a nivel nacional. Ofrecemos a nues-
tros clientes la garantia la seguridad y el rigor profesional que ha hecho de nuestra Empresa un referente
de liderazgo en el sector de la biomasa. Nuestro compromiso, la fidelidad a nuestros clientes para garanti-
zar su satisfaccion total.

TECNOLOGIA

Todas las marcas que distribuimos invierten en procesos de 1+D+i y sus departamentos de Desarrollo man-
tienen eskrategias de innovacion continua, apostando por la calidad, la seguridad y el perfecto rendimiento

de los equipos..

GARANTIA

Todos nuestros productos estdn garantizados seguin Ley. Nuestro Servicio de Asistencia Técnica mantiene
procesos de formacion continua para garantizar un servicio Optimo a nuestros clientes.

NUESTROS
COMBUSTIBLES

Carsan distribuye, a través de su nueva empresa
CLBIO.

La calidad de los combustibles es primordial para el
correcto funcionamiento de los equipos domésticos
CARSAN BIOCOMBUSTIBLES distribuye pellets mar-
ca BIOPOWER certificados DIN y hueso de aceituna.
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CALDERA DE BIOMASA

La linea Dinamic es una combinacién
de diseno, tecnologia y eficiencia.
Esta linea presenta una caldera de di-
sefo compackto y ergonomico, eleva-
das prestaciones y automatica. Este
modelo satisface las necesidades de
los clientes mas exigentes. Dispone
de quemador de encendido automati-
co programable, sistema automatico
de limpieza de cenizas del quemador
que pasan directkamente al cajon de
cenizas, sistema automatico de lim-
pieza del intercambiador y cuadro de
control electronico modulante mod.
SY 400 que ajusta automaticamente la
potencia de la caldera en funcién de la
demanda térmica de la instalacion.

fEER

Tiro forzado. Cajon depdsito de cenizas. Pantalla digital LCD S¥ 400 Sistema de alimentacion
integrada en envolvente. ALIFLEX desde silo externo.

OTRAS APLICACIONES

El modelo Dinamic se alimenta con sisterna aliflex para su conexion a silo de alma-
cenamiento o a un sistema de exkraccion ubicado en sala de almacenaje de com-
bustible. Con esta aplicacién se consigue una gran autonomia, ya que no necesita
asistencia de carga conectandose a una fuente de alimentacion de combustible
muy superior al de las tolvas Fijas. Este sistema ademas de ser compatible con los
modelos Domestic y Confort, es el complemento perfecto de la linea Dinamic, ya
que fue disenada para este modelo. Como novedad, este sistema se presenta in-
tegrado en envolvente, formando un conjunto compacto con el modelo Dinamic.
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DATOS GENERALES

Fabricada segn Morma UNE 12809:2000/ EN 303-5 Limpieza de tubular y quemador automaticos.
Caldera automatica para combustibles sélidos. Retirada de cenizas motorizada a cajon externo.
Sistema de intercambio pirotubular vertical. Regulacion de combustion por sonda lambda (opcional).
3 pasos de humo verticales. Aire secundario circular.
Alto rendimiento energético. Control de circuitos de instalacion.
Combustion modulante. Pantalla de control LCD multifuncidn.
Encendido automatico programable. Posibilidad de telemonitorizacion.
Parametro de combustibles preprogramados. Terminacion compacta y moderna.
Sistema de tiro forzado. Sistemas de seguridad electronicos y mecanicos.
Alimentacion con sinfin flexible.

* EL MODELO DINAMIC 50, ES UN MODELO PEMDIENTE DE CERTIFICACION, POR LO QUE INMECAL SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR CUALQUIERA DE
LOS DATOS INDICADOS SOBRE EL MISMO.

CARACTERISTICAS TECNICAS m DINAMIC 50

Potencia nominal global (pellet madera) 329 /98 KW 50 Kw
Potencia nominal global (hueso de aceituna) 331/109KW 50 Kw
Rendimiento efectivo (pellet madera) 91,2/92,2 % 90,7 %
Rendimiento efectivo (hueso de aceituna) 90,6/91,9 % 90,2 %
Presion de trabajo 2,2 Bar 2,2 Bar
Presion maxima de trabajo 3 Bar 3 Bar
Tension de trabajo 220V 220V
Frecuencia 50 Hz 50 Hz
Temperatura maxima de trabajo 90°C 90°C
Temperatura minima de trabajo 50°C 50°C
Capacidad agua caldera 90 litros 160 litros
Depresion minima requerida 20 Pa 10 Pa
Nivel sonoro 18 DB 18 DB
Rango de modulacion 9/30 100-30%
Peso 269 Kgs 500 Kgs
Consumo eléctrico fase encendido 966 W 550 W
Consumo eléctrico P. nominal freposo 150 /5 W 205 /6W



























