


ARIZONA

CALDERA MIXTA LENA/BIOMASA

Los modelos Arizona son calderas de
péfil econémico. Pueden emplear com-
bustible mixto lefa/biomasa. Estan dis-
ponibles en dos modelos: de 30.000 y de
45,000 kcal/h.
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DATOS GENERALES

Base del quemador en cemento refractario.
Quemador en fundicion para alta temperatura.
Regulador de temperatura de la caldera.
Sensor de temperatura.

Termostato para minimos y maximos.

Cuadro de control de alimentacién de combustible.

Combustibles admitidos: lena, hueso de aceituna, pellet, cascara de almendra.

Cierre automatico de la entrada Potencias: 30.000 Kcal - 45.000 Kcal.
de aire primario.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Potencia térmica nominal 29,0 KW 48,3 KW
Potencia térmica maxima 33, 7KW 52,3 KW
Presion maxima de funcionamiento 3 Bar 3 Bar
Presion maxima en el circuito ACS 3 Bar 3 Bar
Caudal modulable de consumo de combustible 312 kg/h  3-12 kg/h
Volumen de agua en caldera para calefaccion 651 551

Peso (en vacio) 250 kg 220 kg



MISSOURI

CALDERA POLICOMBUSTIBLE

Los modelos Missouri son calderas po-
licombustibles robuskas y sencillas con
un buen rendimiento térmico. Control
eletrénico de Facil utilizacion para ges-
tionar todas sus funciones.
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Cuadro de combustion Doble sinfin alimentador. Extraccion de cenizas doble
maodulante, motorizado.
DATOS GENERALES

Base del quemador en cemento refractario.

Quemador en fundicion para alta temperatura.

Requlador de temperatura de la caldera.

Sensor de temperatura.

Termostato para minimos y maximos.

Cuadro de control de alimentacion de combustible.

Sistema automatico extraccion de cenizas(opcional).

Doble sinfin (opcional).

Combustibles admitidos: Hueso de aceituna, pellet, cascara de almendra,...

Potencias: de 150.000 Kcal a 1.000.000 Kcal.
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1720 1720 1720 2300 2300 2300 2520 2520 2520
B 2600 3050 3250 3100 3250 3600 3700 4200 4700
C 200 200 200 200 200 200 200 200 200
D 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200
D’ 350 400 400 470 440 450 500 500 500
E E 1100 1500 1700 1480 1660 2000 2000 2500 3000
-E- F 970 970 970 970 970 970 970 970 970
g G 350 400 400 450 450 450 500 500 500
2 H 960 960 960 1260 1260 1260 1500 1500 1500
g | 1465 1465 1465 1765 1765 1765 2005 2005 2005
J 245 245 245 245 245 245 245 245 245
K 260 260 260 260 260 260 260 260 260
250 300 - 350 = 350 450 450 450
g Ida 3" 21/2" E 3" - 3" 4" 4" 4"
- 3" 212" - 3" - 3 4" 4" 4"

caracresisTicas EcNIcas | 150000 | 225000 | 300000 | 450000 | 60000 | 80000 | 350000

Potencia térmica nominal 160,5KW 2407 KW 3209KW 4814KW o641, 7KW 9302 KW 1105 KW
Potencia térmica maxima 1744 KW 2616 KW 348B8KW 5233KW 697, 7KW 10953KW 1300 KW
Presion maxima de funcionamiento 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar
Caudal modulable de consumo de 15-40 30-60 30-80 60-110 70-150 70-150 70-150
combustible ka/h kag/h ka/h ka/h ka/h ka/h kg/h
Volumen de agua en caldera para 3001 4501 5001 6001 8001 8001 9501
calefaccion

Peso (en vacio) 750 kg 1200 kg 1500 kg 2000 kg 2500 kg 5000 kg 6500 kg









