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GENERAL D'EQUIPAMENTS | SERVEIS

ARIZONA

CALDERA MIXTA LENA/BIOMASA

Los modelos Arizona son calderas de
pefil economico. Pueden emplear com-
bustible mixto lefa/biomasa. Estin dis-
ponibles en dos modelos: de 30.000 y de
45,000 kcal/h.
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DATOS GENERALES

Base del quemador en cemento refractario.

Quemador en fundicion para alta temperatura.
Requlador de temperatura de la caldera.
Sensor de temperatura.

Termostato para minimos y maximos.

Cuadro de control de alimentacion de combustible.

Combustibles admitidos: lena, hueso de aceituna, pellet, cascara de almendra.

Cierre automatico de la entrada Potencias: 30.000 Kcal - 45.000 Kcal.
de aire primario.

CARACTERISTICAS TECNICAS 30.000 45.000

Potencia térmica nominal 29,0 KW 48,3 KW
Potencia térmica maxima 33,7 Kw 52,3 KW
Presion maxima de funcionamiento 3 Bar 3 Bar
Presion maxima en el circuito ACS 3 Bar 3 Bar
Caudal modulable de consumo de combustible 312kg/h  3-12kg/h
Volumen de agua en caldera para calefaccién 651 551
Peso (en vacio) 250 kg 220 kg
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MISSOURI

CALDERA POLICOMBUSTIBLE

Los modelos Missouri son calderas po-
licombustibles robustas y sencillas con
un buen rendimiento térmico. Control
eletrénico de Facil utilizacion para ges-
tionar todas sus Funciones.

Cuadro de combustion Doble sinfin alimentador. Extraccion de cenizas doble
modulante. maotorizado.

DATOS GENERALES

Base del quemador en cemento refractario.

Quemador en fundicion para alta temperatura.

Regulador de temperatura de la caldera.

Sensor de temperatura.

Termostato para minimos y maximos.

Cuadro de control de alimentacion de combustible.

Sistemna automatico extraccion de cenizas{opcional).

Doble sinfin (opcional).

Combustibles admitidos: Hueso de aceituna, pellet, cascara de almendra,...
Potencias: de 150.000 Kcal a 1.000.000 Kcal.
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CaRAcTERiSTICAS TECNICAS | 150000 | 225000 | 300000 | 450000 | 600000 | 300000 | 950000

Potencia térmica nominal 160,5 KW 240, 7KW 3209KW 481 4KW 641, 7KW 9302KW 1105 KW
Potencia térmica maxima 1744 KW 261,6 KW 348BKW 5233 KW 697, 7KW 10953KW 1300 KW
Presion maxima de funcionamiento 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar 3 Bar
Caudal modulable de consumo de 15-40 30-60 30-80 60-110 70-150 70-150 70-150
combustible kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h kg/h
Volumen de agua en caldera para 3001 4501 5001 6001 8001 800l 9501
calefaccion

Peso (en vacio) 750 kg 1200 kg 1500kg  2000kg 2500 kg 5000 kg 6500 kg
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CALIFORNIA

GENERADOR DE AIRE

Los modelos California son genera-
dores policombustibles con un di-
sefio interno del cuerpo de caldera
que asegura una gran capacidad de
intercambio de calor. El deposito de
combustible puede ser colocado a
ambos lados de la caldera.

Cuadro electromecanico. Sistema doble de extraccion de Camara de combustion con aire
cenizas. secundario.
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DATOS GENERALES
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Base del quemador en cemento refractario.
Quemador en fundicién para alta temperatura.
Sistema automatice extraccion de cenizas(opcional).
Caudal modulable de consumo de combustible.

Presién modulable de alimentacion del aire.

Combustibles admitidos: Hueso de aceituna, pellet, cascara de almendra,...

Potencias: de 100.000 Kcal a 450.000 Kcal.

CARACTERISTICAS TECNICAS 450.000 600.000 800.000 950.000

Potencia térmica nominal

Potencia térmica maxima

Caudal maximo de aire

Caudal modulable de consumo de combustible

Presion modulable de alimentacién de aire para combustion
Diametro de conexién del conducto de aire

Peso (en vacio)

160,5 KW
174,4 KW
6.000 m*/h
8-25 kg/h
20-200 hPa
@= 500
600 kg

267,4KW  3744KW  481,4KW
290,7 KW 4070KW  523,2KW
10.000 m*/h  18.000 m*/h  22.000 m’/h
20-55kg/h  30-80kg/h  40-110 kg/h
200-800 hPa 200-800 hPa 200-800 hPa
@= 500 @= 600 @= 600

650 kg 750 kg 800 kg
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